A unidade de bombeamento modular destina-se ao
abastecimento de agua ou outro fluido em sistemas
industriais, comerciais, municipais, irigagao dentre
outros.

Apresentamos aos nossos clientes. solugdes em
perfeita sintonia com suas reais necessidades,
desenvolvendo projelos especificos para as mais
diversas aplicagoes.

Com design modemo, os containeres podem ser
fornecidos em aluminig, aco inoxidave!, fibra de vidro ou
aco carbono, e recebem isolamento termo-aculstico
para operagao em qualquer regido do pais, permitem a
opéeragdo noturna sem as indesejaveis perturbagoes
ocasionadas pelo ruido do motor elétrico.

Moleiro Pedroso Sistemas de Bombeamento Lida.
PABX: 11 4587 40898

Incorporam moderno centro de controle operacional,
gue pode ser fornecido com sistema gerenciador de
pressdo e vazdo, destinados & operacac com
distribuicéo direta aos pontos de consumo, eliminando
ainstalagao de reservatorios elevados

MOLEIRO
PEDROSO

site: moleiropedroso.com.br
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Principais vantagens na utilizagdo de Unidades de
Bombeamento Modular com Sistema de Gerenciamento da
Presséo e Vazao, ulilizando-se inversores de frequencia:

Eliminagao dos reservatdrios elevados para pressurizagao
dos sistema por gravidade;

Redugao do consumo disponibilizando mais energia na
instalacac geral;

Retorno do custo da instalagao no curto prazo em fungao da
economiadeenergia;

Melhoria do fator de poténcia, dispensando a instalagao de
bancos estaticos de capacitores;

Eliminagac do pico de comrente na partida e consequente
eliminagao da queda de tensao;

Atendimento ac consumo instantdneo com pressao
constante, otimizando a eficiéncia do sistema;

Eliminagdo dos altos choques de pressao, reduzindo os
vazamentos de agua na rede de distribuicfo;

Melhoria na condigao de abastecimento, devido a
possibilidade de limitagao da pressao na rede de distribuigao,
mantendo o sisterna equilibrada;

Simplificagao da tubulagao, através da eliminagao das
valvulas de estrangulamento;

Aumento da vida Util da motabomba, pela diminuigao do
desgaste mecanico, operagao do motor em baixas
temperaluras e eliminagao da contra-pressao;

Baixo nivel deruido;

Método simples de interfaceamento para sinais de controle
externos, tais como: 4 a 20mA; 0 a 10V, provenientes de
fransmissores de pressdo, vazéo, nivel ou ainda telemetria.
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Detalhe "A"

Detalhe da Almofada

SUCGAO RECALQUE|
Fx| 4000 4000
FORCA [Fy[ 4000 4000
(N) [Fz| 4000 4000
Mx[ 2750 [ 2750
MOMENTOMy| 2750 2750
(N.m) [Mz] 2750 [ 2750

FORCAS E MOMENTOS

REVESTIMENTO ACUSTICO

S.AAE. GUARULHOS CLIENTE
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